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TRANSPALETAS ELÉCTRICAS

ISETRA Transpaletas s e m i - eléctricas Li-on

ISETRA Transpaletas full eléctricas Li-on
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Característica | Modelo T20 T25

Modo de tracción/Elevación Eléctrico/Manual Eléctrico/Manual

Modo de conducción A pie A pie

Capacidad de carga 2000 kg (4400 lbs) 2500 kg (5500 lbs)

Centro de carga 600 mm 600 mm

Distancia entre ejes 1202 mm 1272 mm

Peso propio (incluyendo batería) 110/115 kg (242/253 lbs) 112.3/117.3 kg (247/258 lbs)

Altura total (H1) 522.5 mm (20.6") 522.5 mm (20.6")

Altura horquilla baja (H2) 80 mm (3.15") 80 mm (3.15")

Altura máxima de horquilla (H3) 200 mm (8") 200 mm (8")

Altura timón bajado/levantado (H4/H5) 560 mm–1280 mm (22"–50.4") 560 mm–1280 mm (22"–50.4")

Despeje al suelo (módulo) 27 mm (1.1") 27 mm (1.1")

Longitud total (L1) 1546 mm/1616 mm (60.8"/63.6") 1546 mm/1616 mm (60.8"/63.6")

Ancho total (B1) 540 mm/680 mm (21.2"/27") 540 mm/680 mm (21.2"/27")

Dimensiones de horquilla 160 mm (6.3") ancho × 52 mm (2.05") alto 160 mm (6.3") ancho × 52 mm (2.05") alto

Radio de giro (Wa) 1352 mm 1422 mm

Largo total incluyendo horquillas 1980 mm (78") 1980 mm (78")

Largo para pallets de 1000×1200 1880 mm (74") 1880 mm (74")

Potencia motor de tracción 0.75 kW (Brushless) 0.75 kW (Brushless)

Velocidad carga/descarga 4.5/4.8 km/h (2.8/3.0 mph) 4.5/4.8 km/h (2.8/3.0 mph)

Pendiente máxima (con carga/sin carga) 8%/20% 8%/20%

Sistema de freno Freno electromagnético Freno electromagnético

Tipo y capacidad batería Litio 48V/10Ah Litio 48V/15Ah

Cargador 48V/5A 48V/5A

Característica | Modelo T20i T25i

Modo de tracción Eléctrico/Eléctrico Eléctrico/Eléctrico

Modo de conducción A pie A pie

Capacidad de carga 2000 kg (4400 lbs) 2500 kg (5500 lbs)

Centro de carga 600 mm (24") 600 mm (24")

Distancia entre ejes 1202 mm 1272 mm

Peso propio (incluyendo batería) 116/118 kg (255/260 lbs) 118.3/120.3 kg (260/265 lbs)

Altura total (H1) 587 mm (23.1") 587 mm (23.1")

Altura horquilla baja (H2) 80 mm (3.15") 80 mm (3.15")

Altura máxima de horquilla (H3) 200 mm (8") 200 mm (8")

Altura timón bajado/levantado (H4/H5)
560 mm–1280 mm (22"–

50.4")

560 mm–1280 mm (22"–

50.4")

Despeje al suelo (módulo) 27 mm (1.1") 27 mm (1.1")

Longitud total (L1)
1546 mm/1616 mm 

(60.8"/63.6")

1546 mm/1616 mm 

(60.8"/63.6")

Ancho total (B1) 540 mm/680 mm (21.2"/27") 540 mm/680 mm (21.2"/27")

Dimensiones de horquilla (L × S × E)
1150/1220 mm × 160 mm ×

52 mm

1150/1220 mm × 160 mm ×

52 mm

Radio de giro (Wa) 1352 mm 1422 mm

Largo total incluyendo horquillas 1980 mm (78") 1980 mm (78")

Largo para pallets de 1000×1200 1880 mm (74") 1880 mm (74")

Potencia motor de tracción 0.75 kW (Brushless) 0.75 kW (Brushless)

Velocidad carga/descarga 4.2/4.5 km/h (2.6/2.8 mph) 4.2/4.5 km/h (2.6/2.8 mph)

Pendiente máxima (con carga/sin carga) 8%/20% 8%/20%

Sistema de freno Freno electromagnético Freno electromagnético

Motor de elevación 0.65 kW 0.65 kW

Tipo y capacidad batería Litio 48V/15Ah Litio 48V/15Ah

Cargador 48V/5A 48V/5A

ISETRA Transpaletas pantográficas manuales y eléctricas

Característica | Modelo Manual Semi Eléctrica Full Eléctrica

Modelo HCBY-15 HCBY-15S HCBY-15F

Capacidad nominal 1500 kg 1500 kg 1500 kg

Altura máxima de horquillas 800 mm 800 mm 800 mm

Altura mínima de horquillas 85 mm 85 mm 85 mm

Ancho de horquillas 680 mm 680 mm 680 mm

Largo de horquillas 1100 mm 1150 mm 1150 mm

Ruedas delanteras (PU) Ø75 × 50 mm Ø75 × 50 mm Ø75 × 50 mm

Ruedas traseras (PU) Ø150 × 40 mm Ø150 × 40 mm Ø150 × 40 mm

Batería (Voltaje / Capacidad) — 12V / 75Ah 24V / 75Ah

Peso propio 161 kg 165 kg 171 kg
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Característica | Modelo TGA40 TGA60

Unidad de potencia Batería eléctrica Batería eléctrica

Tipo de operación Conductor sentado Conductor sentado

Capacidad 4000 kg 6000 kg

Distancia entre ejes 1040 mm 1040 mm

Peso del equipo 920 kg 1000 kg

Carga eje delantero sin carga 366/555 kg 410/590 kg

Neumáticos Sólido/pneumático Sólido/pneumático

Tamaño neumáticos delanteros 4.00-8 6PR 4.00-8 6PR

Cantidad de ruedas 

(delanteras/traseras)
1X/2X 1X/2X

Ancho de vía delantero/trasero 870 mm / 870 mm 870 mm / 870 mm

Altura máxima del resguardo 2045 mm 2045 mm

Altura del asiento 895 mm 895 mm

Altura del gancho 210/275/340 mm 210/275/340 mm

Altura de carga plataforma 610 mm 610 mm

Largo de plataforma de carga 790 mm 790 mm

Ancho de plataforma de carga 390 mm 390 mm

Largo total 2095 mm 2095 mm

Ancho total 980 mm 980 mm

Altura total 1440 mm 1440 mm

Velocidad de desplazamiento 

(cargado/sin carga)
8/14 km/h 7/17 km/h

Capacidad máxima de ascenso 

(cargado/sin carga)
8% / 14% 7% / 14%

Freno de servicio Hidráulico / regenerativo Hidráulico / regenerativo

Motor de tracción 3 kW 4.5 kW

Voltaje/capacidad de batería 24V / 490 Ah 48V / 280 Ah

Peso de la batería 390 kg 470 kg

Sistema de dirección EPS (eléctrico asistido) EPS (eléctrico asistido)

Nivel de ruido 68 dB(A) 66 dB(A)

TRACTORES ELÉCTRICOS

ISETRA Tractores eléctricos de arrastre de alta capacidad 4-6Tn
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ISETRA Clamps especiales para autoelevadores y apiladores

Característica | Modelo TBE15-30

Equipo

Apilador stacker

rotador de alta 

capacidad

Capacidad de carga 1500 kg

Altura de elevación 3000 mm

Rango de apertura de la pinza para 

bobinas
400 mm – 1300 mm

Batería 24V / 120Ah

Accesorios clamps para autoelevadores
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TRANSPALETAS MANUALES

FEMA Transpaletas manuales

Característica | Modelo 69502562 69502560 69502556 69502552

Descripción Transpalet manual Transpalet manual Transpalet manual Transpalet manual

Capacidad 3500 Kg 3000 Kg 2500 Kg 2000 Kg

Ruedas Nylon, 2 delante Nylon, 2 delante Nylon, 2 delante Nylon, 2 delante

Altura (A1) 1224 mm 1224 mm 1224 mm 1224 mm

Altura bajada (A2) 85/75 mm 85/75 mm 75 mm 75 mm

Altura de elevación (A3) 200/190 mm 200/190 mm 190 mm 190 mm

Longitud total (L1) 1534/1604 mm 1534/1604 mm 1534 mm 1480 mm

Horquillas (S/E/L2) 54/160/1150 (1220) mm 54/160/1150 (1220) mm 54/160/1150 mm 54/160/1150 mm

Distancia entre horquillas 

(B)
680 mm 680 mm 685 mm 680 mm

Radio de giro (R) 1349/1319 mm 1349/1319 mm 1349 mm 1349 mm

Tamaño caja (aprox.) 2.1 x 0.7 x 0.7 m 2.1 x 0.7 x 0.7 m 2.1 x 0.7 x 0.7 m 2.1 x 0.7 x 0.7 m

FEMA Transpaleta manual con balanza

Característica | Modelo 69502597

Capacidad de carga 2000 kg

Tamaño de la rueda de dirección Φ180×50 mm

Tamaño de la rueda de carga Φ70×60 mm

Altura de elevación 190 mm

Altura rebajada 80 mm

Longitud total 1561 / 1631 mm

Ancho de escala (distancia entre horquillas) 550 / 680 mm

Longitud de la escala (largo de horquillas) 1150 mm

Radio de giro 1365 / 1435 mm

Batería 6V / 2.5 Ah

Altura de la lanza en posición de conducción (máxima) 1200 mm

FEMA Mesas móviles de elevación hidráulica

Característica | Modelo 69502706 69502740 69502710 69502744 69502716 69502720

Capacidad de carga (Kg) 150 150 500 800 1000 1500

Altura máx. de alzado (mm) 740 1100 900 1500 740 1000

Altura mín. de mesa (mm) 225 302 340 475 420 420

Altura de alzado (mm) 515 798 560 1025 580 580

Tamaño de mesa (LxAnxAl mm) 740×450×35 700×450×35 855×500×50 1220×610×60 1000×510×55 1220×610×60

Ciclos de pedal p/Alt. máx. ~25 ~55 ~32–45 ~70 ~55 ~45

Peso de servicio (Kg) 44 64 82 / 87 172 115 135

Tamaño de la caja (mm) 860×485×300 860×485×300 985×510×350 1370×645×470 1170×520×420 1420×625×420

APILADOR c/ DESPLAZADOR

FEMA Apilador eléctrico con desplazador – 8mts altura

Característica | Modelo 69502850

Descripción Autoelevador / Apilador

Tipo de energía Eléctrica

Capacidad de carga / Carga nominal 1.600 kg

Altura de elevación 8.000 mm

Peso total con batería 3.400 kg

Tamaño neumáticos delanteros (Ø x W) 285 x 100 mm

Tamaño neumáticos traseros (Ø x W) 343 x 114 mm

Velocidad de alcance (cargado / vacío) 160 / 200 mm/s

Velocidad de elevación (cargado / vacío) 350 / 480 mm/s

Velocidad de descenso (cargado / vacío) 52 / 500 mm/s

Potencia del motor de tracción 4.5 kW

Potencia del motor de izado 12.5 kW

Voltaje de la batería / Capacidad 48 V / 500 Ah
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APILADORES

FEMA Apiladores eléctricos

Característica | Modelo 69502606 69502605

Capacidad de carga (Q) 1500 kg 1000 kg

Capacidad a altura máxima 900 kg 700 kg

Altura máxima de elevación 3000 mm 3000 mm

Altura del mástil extendido 3452 mm 3424 mm

Altura del mástil bajo 1995 mm 1994 mm

Distancia al centro de carga 600 mm 600 mm

Peso con baterías 495 kg 465 kg

Peso de baterías 2 × 27 kg 2 × 27 kg

Tamaño de rueda de tracción Ø210 × 70 mm Ø210 × 70 mm

Tamaño de rueda frontal Ø80 × 70 mm Ø80 × 70 mm

Tamaño de rueda adicional Ø115 × 55 mm Ø115 × 55 mm

Ancho total 795 mm 795 mm

Ancho de carga 522 mm 522 mm

Tamaño de horquillas 1150 mm 1150 mm

Ancho de horquillas 570 mm 570 mm

Largo total 1755 mm 1755 mm

Ancho de pasillo mínimo 2245 mm 2040 mm

Radio de giro mínimo 1342 mm 1336 mm

Vel. de movimiento con carga 4.0 km/h 4.0 km/h

Vel. de movimiento sin carga 4.2 km/h 4.2 km/h

Velocidad de izado con carga 92 mm/s 92 mm/s

Velocidad de izado sin carga 136 mm/s 136 mm/s

Vel. de bajada con carga 112 mm/s 112 mm/s

Vel. de bajada sin carga 98 mm/s 98 mm/s

Motor de tracción 0,75 kW 0,75 kW

Motor de izado 2,2 kW 2,2 kW

Voltaje / Capacidad batería 2×12V / 100 Ah 2×12V / 100 Ah

Freno Electromagnético Electromagnético

Nivel de ruido 69 dB(A) 69 dB(A)

Código 69502638 69502621 69502628 69502632

Modelo QDA15E16 (Litio) QDA12E35 QDA15E30 QDA12-45

Capacidad de carga (kg) 1500 1200 1500 1200

Altura máx. de alzado (mm) 1600 3500 3000 4500

Altura mástil bajo (mm) 2080 – 2000 2000

Altura mástil extendido (mm) 2080 – 3760 5260

Altura mín. de horquillas (mm) 90 – 35 35

Centro de carga (mm) 500 – 500 500

Largo total (mm) 1750 2260 2260 2360

Ancho total (mm) 790 980 980 980

Dimensiones horquillas (mm) 60 / 160 / 1070 – 100 / 35 / 1070 100 / 35 / 1070

Ancho de horquillas (mm) 660 – 200 / 680 200 / 680

Radio de giro (mm) 1300 1500 1500 1600

Ruedas Poliuretano Poliuretano Poliuretano Poliuretano

Ruedas delanteras (mm) 250 × 80 250 × 80 250 × 80 250 × 80

Ruedas traseras (mm) 250 × 85 250 × 85 210 × 85 250 × 85

Potencia motor tracción (kW) 1.2 1.2 1.2 1.5

Potencia motor alzada (kW) 3.3 3.3 3.3 4.5

Voltaje / Capacidad batería (V/Ah) 24 / 210 24 / 210 24 / 210 24 / 270

Peso batería (kg) – 200 200 260

Freno Electromagnético Electromagnético Electromagnético Electromagnético

Uso Caminante Caminante Caminante
Con base para 

hombre

APAREJOS

FEMA Aparejos eléctricos a cable

Característica 69350310 69350316 69350324

Modelo FEMA 250 FEMA 500 FEMA 1000

Capacidad (doble / simple) 250 / 125 kg 500 / 250 kg 1000 / 500 kg

Altura de Alzada 6 / 12 m 6 / 12 m 6 / 12 m

Velocidad de Elevación 4 / 8 m/min 4 / 8 m/min 4 / 8 m/min

Diámetro del Cable 3 mm 4,2 mm 5,6 mm

Fuerza de Rotura del Cable 750 kg 1250 kg 2500 kg

Potencia del Motor 500 W 900 W 1600 W

Voltaje 220 V 220 V 220 V

Protección del Motor IP54 IP54 IP54

Aislación del Motor Clase B Clase B Clase B

Tipo de Gancho Doble Doble Doble

Control Remoto Sí Sí Sí

Freno Automático Sí Sí Sí

http://www.isetra.com.ar/
http://www.isetra.com.ar/


www.isetra.com.ar | info@isetra.com.ar

FEMA Aparejos eléctricos a cadena 10Tn

FEMA Aparejos eléctricos a cadena 2-5Tn

Característica | Modelo 69350554 69350565 69350570

Capacidad de Carga 2 Tn 3 Tn 5 Tn

Voltaje 380 V 380 V 380 V

Altura Máxima de Alzada 9 m / 6 m 9 m / 6 m 9 m / 6 m

Velocidad de Izado 6.6 m/min - -

Potencia del Motor 3.0 kW - 3.0 kW

Velocidad del Motor 1440 RPM -
1440 

RPM

Potencia del Motor del Carro 3.0 kW - -

Tipo de Aislación F F F

Cadenas 1 cadena - -

Espesor de la Cadena 10.0 mm - -

Peso 110 kg - 138 kg

Comando 24 V 24 V 24 V

Característica | Modelo 69350624

Capacidad de Carga 5 Tn

Voltaje 380 V

Altura Máxima de Alzada 9 m / 6 m

Velocidad de Izado 2.7 m/min

Potencia del Motor 3.0 kW

Velocidad del Motor 1440 RPM

Potencia del Motor del Carro 0.75 kW

Velocidad de Traslación 11 m/min

Tipo de Aislación F

Cadenas 2 cadenas

Espesor de la Cadena 11.2 mm

Peso 220 kg

Ancho de Viga 100-178 mm

Comando 24 V

Característica | Modelo 69350584 69350630

Traslación Eléctrica Sin traslación Con traslación eléctrica

Capacidad de Carga 10 Tn 10 Tn

Voltaje 380 V 380 V

Altura Máxima de Alzada 9 m /  6m 9m / 6 m

Velocidad del Motor 1440 RPM 1440 RPM

Potencia del Motor 3.0 kW x 2 3.0 kW x 2

Tipo de Aislación F F

Peso 380 kg 503 kg

Comando 24 V 24 V

Traslación Eléctrica No Sí

FEMA Aparejos manuales

Característica | Modelo 69350731 69350736

Tipo Palanca manual a Cadena Palanca manual a Cadena

Capacidad en Toneladas 1 Tonelada 2 Toneladas

Altura de elevación estándar 1,5 Metro 1,5 Metro

Carga de prueba en curso (T) — 3 Toneladas

Esfuerzo de tracción (Kg) — 26 Kg

Cantidad de cadenas — 1 Cadena

Diámetro de la cadena de carga — 8 mm

Peso Neto (Kg) — 11,2 Kg

Característica | Modelo 69350720 69350724

Tipo Manual a Cadena Manual a Cadena

Capacidad 1 Tonelada 2 Toneladas

Altura de elevación estándar 3 Metros 3 Metros

Carga de prueba en curso (T) 1,25 Toneladas 2,5 Toneladas

Cantidad de cadenas 1 Cadena 1 Cadena

Diámetro de la cadena de carga (mm) 6 x 18 mm 8 x 24 mm

Peso Neto (Kg) 12,2 Kg 19,5 Kg

Medidas de embalaje (mm) 320 x 180 x 190 370 x 200 x 240

FEMA Aparejo eléctrico 60mts longitud de cadena

Característica | Modelo 69350890 69350892

Capacidad de Elevación 400 Kg 1000 Kg

Peso Neto 12,5 Kg
— (no 

informado)

Dimensiones (mm) 210 x 96 x 203 264 x 138 x 266

Aplicación Para Aparejo Para Aparejo

Característica | Modelo 69350314

Capacidad 250 Kg

Altura de Alzada 60 Metros

Velocidad de Izado 15 m/min

Diámetro del Cable 4,5 mm

Potencia del Motor 1300 W

Voltaje 220 V

Protección del Motor IP54

Aislación del Motor Clase B

Fuerza de Rotura de Cable 750 Kg

Tipo de Gancho Doble Gancho

Control Con Control Remoto

Sistema de Freno Freno Automático
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PLATAFORMAS TIJERA

FEMA Plataforma Tijera Eléctrica – 12 Metros / 500 Kgs

Característica | Modelo 69502641

Altura máxima de la plataforma 12.000 mm

Altura mínima de la plataforma 1.300 mm

Altura desde el suelo 1.000 mm

Tamaño de plataforma de trabajo 2270 x 1150 mm

Capacidad de carga 500 Kg

Dimensiones con patas extendidas 2700 x 2200 mm

Tiempo de elevación 80 segundos

Motor de tracción 24 V / 1.2 kW

Motor de elevación 24 V / 3.0 kW

Potencia total del motor 3.0 kW

Batería 2 x 12V / 120 Ah

Cargador 24V / 15A

Longitud total de la máquina 2670 mm

Ancho total 1300 mm

Altura con barandillas plegadas 1980 mm

Peso total 1970 Kg

Tracción Rueda motriz y directriz

FEMA Plataformas Tijera Eléctricas – 10-12 Metros

Característica | Modelo 69502650 69502648

Altura máxima de trabajo 12.000 mm 12.000 mm

Altura máx. de plataforma 10.000 mm 10.000 mm

Capacidad de carga 320 Kg
300 Kg (113 Kg en 

extensión)

Dimensiones de la plataforma 2270 x 1120 mm
2270 x 1150 mm + 900 

mm de extensión

Altura total (barandilla desplegada) 2420 mm 2400 mm

Altura total (plegada) — 1940 mm

Peso total 2468 Kg 2490 Kg

Largo total de la máquina 2430 mm 2400 mm

Ancho total 1150 mm 1150 mm

Distancia al suelo (cerrado / elevado) — / — 110 mm / 20 mm

Distancia entre ejes — 1850 mm

Radio de giro interior / exterior — 0 / 2100 mm

Motor de tracción 24V / 4.5 kW 24V / 4 kW

Baterías 4 x 6V / 240Ah 24V / 270 Ah

Cargador 24V / 4.5 kW 24V / 30 A

Velocidad (cerrado / elevación) — 3.5 km/h / 0.8 km/h

Velocidad de ascenso / descenso — 70 / 80 s

Pendiente máxima superable — 0,2

Ángulo de trabajo máximo — 2–3°

Sistema de control
Control eléctrico de 

elevación y tracción

Proporcional 

electrohidráulico

Tracción / Freno —
Doble delantera motriz / 

doble trasera hidráulico

Tamaño de ruedas —
Ø381 x 127 mm 

(sólidas)

AUTOELEVADORES

FEMA Autoelevadores a nafta/gas

Característica | Modelo 69503160 69503150 69503260 69503250

Torre 4,5 m 3,0 m 4,5 m 3,0 m

Fabricante del motor Nissan Nissan GQ GQ

Tipo de motor K25 a gasolina K25 a gasolina GQ-4Y a gasolina GQ-4Y a gasolina

Potencia nominal (kW/rpm) 37,4 / 2300 34,3 / 2300 36,5 / 2500 36,5 / 2500

Torque máximo (Nm/rpm) 176,5 / 1600 176,5 / 1600 155 / 1800 155 / 1800

Cantidad de cilindros 4 – Ø89x100 mm 4 – Ø89x100 mm 4 – Ø91x86 mm 4 – Ø91x86 mm

Desplazamiento (L) 2,488 2,488 2,237 2,237

Peso del motor (kg) 270 270 298 298

Altura máxima de elevación (m) 4,5 3 4,5 3

Luz frontal Lámpara Lámpara Lámpara Lámpara

Luz trasera LED LED LED LED
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Característica | Modelo 69502899 69502894 69502891

Capacidad de carga 2.500 Kg 2.000 Kg 2.000 Kg

Mástil / Torre Triple – 3 m Triple – 4.5 m Doble – 3 m

Tipo de energía Eléctrico a batería Eléctrico a batería Eléctrico a batería

Centro de carga 500 mm 500 mm 500 mm

Altura de elevación 3000 mm 4500 mm 3000 mm

Altura de elevación libre 155 mm 155 mm 155 mm

Tamaño de horquillas (LxAxT) 1070 x 122 x 40 mm 1070 x 122 x 40 mm
1070 x 122 x 40 

mm

Inclinación mástil del./tras. 8° / 10° 8° / 10° 8° / 10°

Radio mínimo de giro 2200 mm 2200 mm 2200 mm

Ancho mínimo pasillo en ángulo recto 2400 mm 2400 mm 2400 mm

Ancho pasillo de apilado (en ángulo recto) 3865 mm 3865 mm 3865 mm

Altura al techo protector 2172 mm 2172 mm 2172 mm

Altura asiento – techo protector 990 mm 990 mm 990 mm

Distancia mínima al suelo 110 mm 110 mm 110 mm

Voladizo (FR) 465 mm 465 mm 465 mm

Altura mástil bajado 1995 mm 1995 mm 1995 mm

Altura máx. mástil con respaldo 4030 mm 4030 mm 4030 mm

Longitud total (sin horquillas) 2410 mm 2410 mm 2410 mm

Ancho total 1163 mm 1163 mm 1163 mm

Distancia entre ejes 1520 mm 1520 mm 1520 mm

Llantas traseras 7.00 - 12 – 12 PR 7.00 - 12 – 12 PR 7.00 - 12 – 12 PR

Peso sin carga 3850 kg 3850 kg 3850 kg

Batería (V/Ah) 48 / 600 48 / 600 48 / 600

Potencia motor traslación 11,1 kW 11,1 kW 11,1 kW

Potencia total 8,6 – 12 kW 8,6 – 12 kW 8,6 – 12 kW

FEMA Autoelevadores Diesel

FEMA Autoelevadores eléctricos

Característica | Modelo 69503100 69503212

Capacidad de carga 2500 kg 3000 kg

Fabricante del motor ISUZU -

Tipo de motor C240 PKJ-30 Diesel -

Potencia nominal (kW/rpm) 34,3 / 2500 -

Torque máximo (Nm/rpm) 137,7 / 1800 -

Cantidad de cilindros 4 – Ø86x102 mm -

Desplazamiento (L) 2,37 -

Peso del motor (kg) 252 -

Altura máxima de elevación (m) 3 3

Luz frontal Lámpara -

Luz trasera LED -

Insumos para 

puestos de trabajo
Contamos con una amplia gama de herramientas, equipos y accesorios diseñados 

para optimizar la eficiencia, seguridad y comodidad en distintos entornos de trabajo. 

Productos disponibles para entrega inmediata.

Productos y equipos con disponibilidad en stock

Herramientas de mano

Escaleras

Soldadura y consumibles

Equipos para construcción

Equipos para jardinería
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SUBE ESCALERAS

XSTO Sube escaleras eléctricos ZW

Característica | Modelo ZW7170G (170 kg) ZW7210GC (210 kg) ZW7250GC (250 kg)

Peso neto 26 kg 27.8 kg 28.2 kg

Capacidad de carga 170 kg 210 kg 250 kg

Capacidad batería 68–153 pisos 90–121 pisos 70–84 pisos

(1620–1944 pasos) (1128–1353 pasos)

Velocidad de subida (lenta/rápida) 24 / 34 pasos/min 22 / 30 pasos/min 22 / 30 pasos/min

Tiempo de carga 3 horas No especificado No especificado

Tipo de batería Litio-ion Litio-ion Litio-ion

Voltaje de carga 100–240 V No especificado No especificado

Material Aleación de aluminio No especificado No especificado

Freno Sí Sí Sí

Ruido <70 dB <70 dB <70 dB

Grado de protección IP54 IP54 IP54

Requisitos de paso No especificado Alto <210 mm Alto <210 mm

Ancho >250 mm Ancho >250 mm

Tamaño (desplegado) 1590 × 545 × 540 mm 1590 × 545 × 540 mm 1590 × 545 × 540 mm

Tamaño (plegado) 1195 × 545 × 308 mm 1197 × 540 × 308 mm 1197 × 540 × 308 mm



SUBE ESCALERAS

Característica | Modelo CT105 CT150PA

Peso neto 18,5 kg 28,5 kg

Capacidad máxima de carga 105 kg 150 kg

Rendimiento de batería 800 escalones 900 escalones (50 pisos)

Tiempo de carga 3 horas 3 horas

Velocidad Hasta 35 escalones/minuto Baja: 25 pasos/min

Alta: 40 pasos/min

Tipo de batería Litio-ion Litio-ion

Material Aluminio Aleación de aluminio

Protección IP54 IP54

Medidas (desplegado) 1430 x 505 x 425 mm 1595 x 525 x 760 mm

Medidas (plegado) 1030 x 505 x 215 mm 1197 x 525 x 305 mm

Ruido <70 dB <70 dB

Freno Automático Automático

Tipo de tracción Oruga Oruga

Motor 400 W 400 W

Funciones adicionales -

Cinturón de seguridad de 

369 cm

mango giratorio 360°

ajuste de ángulo

Condiciones de escalera Altura de escalón <210 mm Altura de escalón <210 mm

Pendiente máxima 35° Pendiente máxima 35°

XSTO Sube escaleras oruga CT 105-150kg



SUBE ESCALERASXSTO Sube escaleras oruga con plataforma CT 300-420kg

SUBE ESCALERASXSTO Sube escaleras con elevación SCL 170kg | Sube escaleras reforzado para golpes 250kg

Característica | Modelo SCL170A ZW4250R250

Peso 56.3 kg 33,2 kg

Capacidad homologada 170 kg 250 kg

Altura de elevación 1 metro -

Rendimiento batería 52 – 117 plantas 28 – 84 plantas

Tiempo de carga 3 horas 2,5 h

Velocidad máx. 34 escalones/minuto 35 escalones/minuto

Medidas 1410 x 585 x 650 mm 1790 x 530 x 320 mm

Medidas plegado 1260 x 530 x 320 mm

Material Aluminio Acero al carbono

Protección IP54 IP54

Tipo de batería Litio-ion Litio-ion

Freno Automático No

Ideal para operaciones de picking en almacenes

Ideal para subir materiales en la construcción

Característica | Modelo CT300 CT420S

Capacidad 300 kg 420 kg

Peso neto 87 kg 102 kg

Capacidad de la batería 78-100 pisos 1400-1600 escalones

Velocidad de subida 10-16 escalones/min 13-16 escalones/min

Tipo de Batería Batería de Litio Batería de Litio

Peso de la batería 3.2 kg 3.2 kg

Tiempo de carga 4.5 horas 4.5 horas

Voltaje de carga 100V-240V 100V-240V

Especificación del paso Altura ≤ 21 cm Altura ≤ 21 cm

Ángulo de inclinación ≤ 37° Ángulo de inclinación ≤ 37°

Radio de giro 1500 mm 1500 mm

Freno Sí Sí

Nivel de ruido <70 dB <70 dB

Nivel de protección IP54 IP54

Tamaño global 1130 x 614 x 1030 mm 1550 x 530 x 620 mm

www.isetra.com.ar | info@isetra.com.ar

Ejemplos de 

Aplicaciones
Disponemos de una amplia línea de equipos sube escaleras diseñados para facilitar 

el transporte de cargas en distintos entornos, optimizando la eficiencia, la seguridad 

y el esfuerzo del operador. 

Consulte por equipos disponibles para entrega inmediata.

Consulte por equipos con disponibilidad en stock

Electrodomésticos

Expendedoras

Cilindros de gas

Materiales de construcción

Neumáticos, cajas, bidones de agua, etc, etc…

http://www.isetra.com.ar/
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FABRICACIONES A MEDIDA

www.isetra.com.ar | info@isetra.com.ar

ISETRA Contenedores

Código Estructura
Dimensiones (L × P × H) 

mm
Acabado Tara (Kg)

Carga 

Máxima 

(Kg)

C650-700-600 Chapa metálica 650 × 700 × 600 Pintado 30 600

C1000-800-800R Red 1000 × 800 × 800 Pintado 50 1000

C1000-800-800 Chapa metálica 1000 × 800 × 800 Pintado 90 1500

C1000-800-800P
Chapa metálica con 

puerta
1000 × 800 × 800 Pintado 100 1500

C1200-800-800 Chapa metálica 1200 × 800 × 800 Pintado 65 1000

C1200-800-800P
Chapa metálica con 

puerta
1200 × 800 × 800 Pintado 65 1000

C1200-800-800RP Red con puerta 1200 × 800 × 800 Pintado 60 1000

C1200-800-800R Red 1200 × 800 × 800 Pintado 50 1000

C1700-800-600 Chapa metálica 1700 × 800 × 600 Pintado 50 500

Acabado: pintura poliuretánica o EPOXI Robusto: diseñados para soportar cargas pesadas 

y condiciones industriales exigentesDimensiones personalizables a pedido

ISETRA Racks y carros intralogísticos

Sistemas Milkrun

Carros especiales Racks

Volteador de 

contenedores

Carros nodrizos

Carros 

giratorios

Carros con camas de rodillos

http://www.isetra.com.ar/
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Distribuido por

www.isetra.com.ar
Las imágenes tienen fines meramente ilustrativos y pueden no ser una reporducción exacta del producto. La emprsa se reserva el derecho a introducir cambios en los modelos y características sin previo aviso. 
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SOMOS INGENIERIA EN TRABAJO!
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